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SMART接続設定（ウィザードを利⽤した接続設定について） 
 

STEP１ [設定] から [SMART設定] 画⾯に進み、[ウィザード] をクリックすると画⾯が表⽰されます。 

 
 

STEP2 対象ドメイン名のFTPアカウントを⼊⼒して [テスト接続] ボタンをクリックします。 

※他社のドメインでSMART診断を利⽤するには、SiteLockの診断サーバーからのFTP/SFTP接続を許可する必要がありま

す。ファイアーウォールの設定を変更して、FTP/SFTP接続を許可してください。接続元IPアドレスに制限をかけているお

客さまは、サポートまでお問い合わせください。 

 

 
 

ファイル転送⽅法 FTP（パッシブモード）、SFTP、FTPS から選択します。 

FTPホストアドレス FTP接続のための、FTPサーバー名またはFTPサーバーのIPアドレスを⼊⼒します。 

(S)FTPポート番号 ファイル転送設定で選択した転送⽅法のポート番号を⼊⼒します。 

ユーザー名 FTPアカウントを⼊⼒します。 

パスワード FTPアカウントのパスワードを⼊⼒します。 
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STEP3 テスト接続が完了するとディレクトリの指定画⾯に進みます。契約した対象ドメイン、またはサブドメインのディ

レクトリを指定して、[設定] をクリックします。 

 

 
 

STEP４ 場合によっては、「ドキュメントルートを確認できません。」といったメッセージが表⽰されることがあります

が、そのまま [有効にする] をクリックします。 

 

 
 

 

 



 

３ 

 

STEP５ [SMART設定] ボタンをクリックして、SMART接続設定は完了となります。 

 

  
 

 


